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Prüfanlage „Aqua Pressure“ 
 
Prüfanlage „Aqua Pressure“, fahrbar 
 
mit 4 Prüfvorrichtungen für  
Stahlflaschen 4 Liter, 6 Liter und 7 Liter Volumen  
 
Prüfmedium:   Wasser mit Zusatz im Kreislaufbetrieb 
Betriebsdruck: max. 450bar 
Antriebsluft:  bis 8bar 
Gewicht:   ca. 200kg ohne Prüfmedium 
Größe L/B/H:  1960x670x1950 mm 
 
Hochdruckpumpe deutscher Fertigung 
 
Bestell-Nummer:  2010001 
 
Prüfanlage „Aqua Pressure“, fahrbar 
 
mit 4 Prüfvorrichtungen für  
Compositflaschen bis 9 Liter Volumen  
 
Prüfmedium:   Wasser mit Zusatz im Kreislaufbetrieb 
Betriebsdruck: max. 450bar 
Antriebsluft:  bis 8bar 
Gewicht:   ca. 200kg ohne Prüfmedium 
Größe L/B/H:  1960x670x1950 mm 
 
Hochdruckpumpe deutscher Fertigung 
 
Bestell-Nummer:  2010002 
 
 
Prüfanlage „Aqua Pressure“, fahrbar 
 
mit 2 Prüfvorrichtungen für Stahlflaschen 
4 Liter, 6 Liter und 7 Liter Volumen  
mit 2 Prüfvorrichtungen für Compositflaschen 
bis 9 Liter Volumen  
 
Prüfmedium:   Wasser mit Zusatz im Kreislaufbetrieb 
Betriebsdruck: max. 450bar 
Antriebsluft:  bis 8bar 
Gewicht:   ca. 200kg ohne Prüfmedium  
Größe L/B/H:  1960x670x1950 mm 
 
Hochdruckpumpe deutscher Fertigung 
 
Bestell-Nummer:  2010003 
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Prüfkoffer „Aqua Pressure Mini“ 
 
 
Prüfkoffer „Aqua Pressure Mini“ 
kleinste Mobile Prüfanlage für Druckgasbehälter 
 
in einem Arbeitsgang können: 
bis zu 4 Stahl-Druckgasbehälter je 20 Liter 
oder 1 Stahl-Druckgasbehälter mit 50 Liter 
 
Prüfmedium:   Wasser im Kreislaufbetrieb 
Betriebsdruck: max. 750bar 
Antriebsluft:  bis 8bar 
Gewicht:   ca. 12,5kg 
Größe L/B/H:  420x280x165 mm 
 
Hochdruckpumpe deutscher Fertigung 
 
inklusive 4 hochwertiger Prüfschläuche 
 
Bestell-Nummer:  2010005 
 
 
Transportkoffer 
 
 - zum sicheren Transport des Prüfkoffer 
   „Aqua Pressure Mini“ 
 - Wasserdicht 
 - Staubdicht 
 
 
Bestell-Nummer:  2010006 
 
Prüfschlauch mit Hochdruckanschluss 
 
 - zur Verbindung des Prüfkoffer mit den 
   Druckgasbehältern 
 - Länge 1500 mm 
 - Betriebsdruck bis 630 bar 
 - mit Anschlussstück für Prüfstutzen 
 
Bestell-Nummer:  2010007 
 
Prüfschlauch mit Hochdruckanschluss 
 
 - Eigenschaften wie oben 
 - Länge 2500 mm 
 
Bestell-Nummer:  2010008 
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Trocknung 
 
 
Trocknung für 4 Druckgasbehälter, fahrbar 

 
- incl. Vorbereitungsstrecke für 4 Druck- 
  gasbehälter zur Montage/Demontage 
- inkl. Hochleistungsgebläse 
- mit Verbindungsschlauch ca. 2m lang 

 - 400V Stromanschluss erforderlich 
 - Wandanschlusssteckdose zur Montage ist im 
    Lieferumfang enthalten 
 
 
Bestell-Nummer:  2010009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Hochleistungsgebläse, tragbar 
 

- 400V Stromanschluss 
 - hohe Luftlieferleistung  
 - zur Trocknung der geprüften Stahlflaschen oder 

  Compositflaschen 
- bei normaler Raumtemperatur ist keine zusätzliche  
   Heizung erforderlich, somit ist das Gebläse ohne  
   Probleme auch für Compositflaschen einsetzbar 

 
 
 
Bestell-Nummer:  2010010 
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Stahlflaschen-Spannvorrichtung 
 
 
 
Spannvorrichtung für Stahlflaschen 
4, 6 und 7 Liter 
 

- die Druckgasbehälter werden pneumatisch in der Vorrichtung 
   gespannt 
- zum Entleeren der Druckgasbehälter wird die Spannvorrichtung 
   um 180°  in der Anlage geschwenkt 
- unbeabsichtigtes Schwenken der Spannvorrichtung wird durch 
  eine Verriegelung verhindert 
- mittels Adapter sind auch andere Flaschengrößen möglich 

 
(Bei Anfragen bitte die Abmessungen der Druckgasbehälter angeben) 
 
Bestell-Nummer: 2010011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distanzstück 
 

- Lieferbar für 4 und 6 Liter Stahlflaschen 
 

- andere Größen auf Anfrage lieferbar) 
 
 
 
(Bei Anfragen bitte die Abmessungen der Druckgasbehälter angeben) 
 
Bestell-Nummer: 2010012 
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Waterjacket 
 
 
 
Prüfvorrichtung für Compositflaschen 
bis 9 Liter 
 

- die Druckgasbehälter werden im Waterjacket geprüft 
- über einen aufsteckbaren Messzylinder kann man sehr leicht 
   die Dehnung der Compositflasche verfolgen und eine eventuell 
   bleibende Dehnung über die Skala in Milliliter zum Volumen der 
   Compositflasche in Relation bringen 
- zum Entleeren der Druckgasbehälter wird das Waterjacket 
   um 180°  in der Anlage geschwenkt  
- die Druckgasbehälter können innerhalb kürzester Zeit 
   pneumatisch entleert werden 
- das Waterjacket kann in bestehenden Anlagen gleicher Bauart 
   nachgerüstet werden 
- ein Umbau von Stahlspannvorrichtung auf Waterjacket ist einfach 
   und mit wenigen Handgriffen zu erledigen 
 
- weitere Größen sind auf Anfrage möglich   

 
(Bei Anfragen bitte die Abmessungen der Druckgasbehälter angeben) 
 
Bestell-Nummer: 2010013 
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Prüfstutzen 
 
 
 
 
Prüfstutzen kleinkonisch 
 

- Gewinde W 19,8 x 1/14 
- ohne Werkzeug benutzbar 
- Dichtung mittels Dichtring  

 
Bestell-Nummer: 2010014 
 
 
 
 
 
Prüfstutzen großkonisch 
 

- Gewinde W 27,8 
- Dichtung mittels Dichtring / Dichtband 

 
Bestell-Nummer: 2010015 
 
 
 
 
 
Prüfstutzen großgroßkonisch 
 

- Gewinde W21,8 
- Dichtung mittels Dichtring / Dichtband 

 
Bestell-Nummer: 2010016 
 
 
 
 
Prüfstutzen M 18x1,5 
 

- Gewinde M 18x1,5 
- Dichtung mittels Dichtring  

 
 
Bestell-Nummer: 2010017 
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Prüfstutzen 
 
 
 
 
 
 
Prüfstutzen M 25x2,0 
 

- Gewinde M 25x2,0 
- Dichtung mittels Dichtring 

 
 
Bestell-Nummer: 2010017 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfstutzen G ¾ NPSM 
 

- Gewinde Withworth G ¾ NPSM / Dichtband 
- Dichtung mittels Dichtring 

 
 
Bestell-Nummer: 2010018 
 
 
 
 
 
 
- weitere Prüfstutzen auf Anfrage 
 
(Bei Anfragen bitte das Anschlussgewinde 
 der Druckgasbehälter angeben) 
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Zubehör 
 
Prüfmedium-Zusatz 
 
 - verhindert das innere korrodieren der Druckgasbehälter aus Stahl 
 - 20 Liter 
 
Bestell-Nummer: 2010019 
 
Drucker „Dymo“ 
 
 - zum Beschriften der Compositflaschen 
 
Bestell-Nummer: 2010020 
 
Etiketten  „Dymo“ 
 
 - Etikettenrollen zum Drucker „Dymo“ 
 - 6 Rollen a 7m 
 
Bestell-Nummer: 2010020-1 
 
Prüfdorn kleinkonisch 
 

- zum überprüfen des Gewindes kleinkonisch W19,8 x 1/14 
 
Bestell-Nummer: 2010021 
 
Prüfdorn großkonisch 
 

- zum überprüfen des Gewindes großkonisch W27,8 
 
Bestell-Nummer: 2010022 
 
Gewindebohrer kleinkonisch 
 

- zum reinigen des Gewindes kleinkonisch von Verunreinigungen 
  und Dichtmittelresten W19,2 

 
Bestell-Nummer: 2010023 
 
Gewindebohrer großkonisch 
 

- zum reinigen des Gewindes großkonisch von Verunreinigungen 
   und Dichtmittelresten W27,8 

 
Bestell-Nummer: 2010024 
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Zubehör 
 
 
Schalldämpfer 
 

- zum Geräusch reduzierten Ablassen von mit Druckluft befüllten 
   Druckgasbehältern 

 
Bestell-Nummer: 2010025 
 
 
 
 
 
Kaltlichtprojektor 
 
 - zum inneren Ausleuchten der Druckgasbehälter bei der optischen 

   Begutachtung (inkl. flexiblem Lichtkabel Länge 2,5m) 
 
Bestell-Nummer: 2010026 
 
 
 
 
Ausdrehvorrichtung für Compositflaschen 
 
 - zum schonenden Spannen der Compositflaschen für die Demontage 

   und Montage der Ventile 
- kann in jedem vorhandenen Schaubstock verwendet werden 

 
Bestell-Nummer: 2010027 
 
 
 
Drehmomentschlüssel SE 9x12 
 

- zum exakten Anziehen der Ventile im Druckgasbehälter mit 
  dem vorgeschriebenen Drehmoment 
- einstellbar 10-100 Nm 
- inkl. Flaschenadapter Druckluft, Sauerstoff und Nitrox 
- Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789  
- mit Bedienungsanleitung und Kunststoffbox 
 

Bestell-Nummer: 2010031 
 

- weitere Flaschenadapter auf Anfrage 
 
(Bei Anfragen bitte das Anschlussgewinde der Druckgasbehälter angeben) 
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Zubehör 
 
 
 
Stromanschlussbuchse 400V 
 

- zum elektrischen Anschluss des Hochleistungsgebläse der 
  Trocknung an ein vorhandenes Stromnetz 
- für 400V  Drehstrom 

 
Bestell-Nummer: 2010030 
 
 
 
 
 
Stromanschlusskabel 
 

- zum elektrischen Anschluss der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 
   an ein vorhandenes Stromnetz 
- Länge ca. 5m 
- für 230V Wechselstrom, verpolsicher 

 
Bestell-Nummer: 2010028 

 
 
 

Stromanschlussbuchse 230V~ 
 

- wird zum elektrischen Anschluss der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 
   an ein vorhandenes Stromnetz benötigt,  
- für 230V Wechselstrom, 16A, verpolsicher 

 
Bestell-Nummer: 2010029 
 
 
 
 
 

 
 



TTB Tauchertechnik Brandenburg GmbH – www.tauchertechnik.de 
 

TTB Tauchertechnik Brandenburg GmbH – www.tauchertechnik.de 15 

Ersatzteile 
 
 
 
Blindschraube 
 

- zum Verschluss „blind setzen“ eines Hochdruckanschlusses  
   an der „Aqua Pressure“ und „Aqua Pressure Mini“ , wenn nicht  

    alle Hochdruckanschlüsse benutzt werden 
 
Bestell-Nummer: 2010040 
 
 
Deckel Waterjacket 
 

- Durchsichtiger Deckel für Waterjacket 
- mit Verriegelung 
- Prüfstutzen M18x1,5 
- Messzylinderaufnahme 

 
Bestell-Nummer: 2010041 
 
 
 
Messzylinder 
 

- Zur Messung der Expansion der Compositflasche 
- ohne Werkzeug benutzbar 
- einstellbare Füllstandsmarkierung 
- Dichtung mittels Dichtring  

 
Bestell-Nummer: 2010042 
 
 
 
 
 
Ausblaslanze 
 

- Zur pneumatischen Entleerung der Druckgasbehälter 
- ohne Werkzeug benutzbar 
- Dichtung mittels Dichtring  

 
Bestell-Nummer: 2010043 
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Ersatzteile 
 
Spezial Flügelmutter 
 

- Zur Verriegelung des Deckel am Waterjacket 
- ohne Werkzeug benutzbar 

 
Bestell-Nummer: 2010044 
 
 
Filter Prüfmediumkreislauf komplett 
 
 - Filterung von Verunreinigungen aus dem Prüfmedium 
 
 
Bestell-Nummer: 2010036 
 
 
 
 
 
 
Filtereinsatz  
 
Bestell-Nummer: 2010037 
 
 
 
 
 
Filterbehälterschauglas  
 
Bestell-Nummer: 2010038 
 
 
 
 
 
 
Entlüftungsschraube  
 
Bestell-Nummer: 2010039 
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Ersatzteile 
 
 
 
Pumpe Prüfmediumkreislauf 
 
 - zur Befüllung der Druckgasbehälter mit dem Prüf- 
    medium 
 
 
Bestell-Nummer: 2010040 
 
 
 
 
Verriegelung 
 
 - zur Verriegelung der Stahlspannvorrichtung und des Waterjacket 
   gegen unbeabsichtigtes Schwenken 
 
 
Bestell-Nummer: 2010041 
 
 
Anschlussschlauch 
 
 - zur Verbindung der Arbeitsluft mit der Stahlspannvorrichtung 
    zum Spannen der Stahlflaschen inkl. Schnellverschluss 
 
 
Bestell-Nummer: 2010042 
 
 
 
Füllstutzen 
 
 - zum Befüllen der Stahlflaschen und Compositflaschen, sowie 
    des Waterjacket 
 - mit Überlauf und Absperrventil 
 - inkl. Adapterring 
  
 
Bestell-Nummer: 2010043 
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Ersatzteile 
  
 
Kaltlichtkabel 
 
 - zum inneren Ausleuchten der Druckgasbehälter bei der optischen 

   Begutachtung mit Kaltlichtprojektor 
- Länge: 250 cm, Außendurchmesser, 6,5 mm, aktiver Durchmesser 

 - wasserdicht, mineralölbeständig und trittfest. 
 
Bestell-Nummer: 2010044 
 
 
Ersatzlampe 
 
 - für Kaltlichtprojektor��

- 150 Watt 
 
Bestell-Nummer: 2010044-1 
 
 
Laufrolle ohne Feststellbremse 
 
 - zum verfahren der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 

- mit Kugellager 
 - aus robustem Kunststoff 
 
Bestell-Nummer: 2010045 
 
 
 
Laufrolle mit Feststellbremse 
 
 - zum Verfahren der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 

- mit Kugellager 
 - aus robustem Kunststoff 
 
Bestell-Nummer: 2010046 
 
 
 
Steuerventil  
 
 - zum Steuern der Arbeitsluft für das Spannen (Heben und Senken) 

   der Stahlflaschen in den Stahlflaschen-Spannvorrichungen 
 
Bestell-Nummer: 2010047 
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Ersatzteile 
 
 
 
Hochdruckmanometer  
 

- zur Anzeige des Drucks im Prüfling / Druckgasbehälter 
- Anzeigebereich 0-600 bar (in 5 bar Schritten) 
- Genauigkeitsklasse 0,6 
- Gehäuse aus Edelstahl 

 
Bestell-Nummer: 2010048 
 
 
 
Eingangsdruckmanometer  
 

- zur Anzeige des Drucks der Arbeitsluft 
- Anzeigebereich 0-10 bar (in 0,5 bar Schritten) 
- Genauigkeitsklasse 1,5 
- Gehäuse aus Edelstahl 

 
Bestell-Nummer: 2010049 
 
 
 
Ausblassluftmanometer  
 

- zur Anzeige des Drucks der Ausblassluft für die pneumatische 
   Entleerung der Prüflinge im Waterjacket 
- Anzeigebereich 0-10 bar (in 0,5 bar Schritten) 
- Genauigkeitsklasse 1,5 
- Gehäuse aus Edelstahl 

 
Bestell-Nummer: 2010050 
 
 
 
Hochdruckabsperrventil  
 

- zum Druckentlasten der Prüflinge und Rückführung des  
   Prüfmediums in den Prüfkreislauf 
- Betriebsdruck 0-1000bar 
- Gehäuse aus Edelstahl 

 
Bestell-Nummer: 2010051 
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Ersatzteile 
 
 
Hochdruckbooster  
 

- zur Hochdruckerzeugung im Prüfling  
- Betriebsdruck bis max. 860 bar 
- Antriebsluft max. 10bar 
- Pumpenkörper aus Edelstahl 
- Betriebstemperatur max. 60°C 

 
Bestell-Nummer: 2010052 
 
 
 
 
 Stromanschlussbuchse 230V~ 
 

- wird zum elektrischen Anschluss der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 
   an ein vorhandenes Stromnetz benötigt,  
- für 230V Wechselstrom, 16A, verpolsicher 

 
Bestell-Nummer: 2010029 
 
 
 
 
Druckluftanschlussbuchse 
 

- zum Anschluss der Prüfanlage „Aqua Pressure“ an eine Druckluft- 
   Quelle 
- Schnellkupplung, ohne schrauben verwendbar 

 
Bestell-Nummer: 2010053 
 
 
 
Lagerblock komplett 
 

- zur Lagerung der schwenkbaren Stahlspannvorrichtung 
   und des Waterjacket in der Prüfanlage „Aqua Pressure“ 
- besteht aus Lagerblock Ober- und Unterteil  

 
Bestell-Nummer: 2010054 
 
 
 (weitere Ersatzteile auf Nachfrage) 
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Tauchertechnik Brandenburg GmbH 
 

Geschwister-Scholl-Str. 2 
14776 Brandenburg an der Havel 

Deutschland 
 

Tel: 03381 - 223726 
Fax: 03381 – 228964 

 
E-Mail: info@tauchertechnik.de 

WEB: http://www.tauchertechnik.de 
 


